
P R I M A I R E  E P O X Y  P R I M P O X

D é f i n i t i o n

C o d e  A r t i c l e AEP R IM

N a t u r e  d u  p r o d u i t EP O X Y  A 2  C O M P O S A N T S .

P R IM AIR E AN T I-C O 


F a m i l l e  (N F T  3 6 -005) FAM IL L E 1 - C L AS S E 6 B.

U t i l i s a t i o n  /  d e s t i n a t i o n AD HER EN CE D IR EC T E S U R  M ET AU X  FER R EU X  AL U M IN IU M  ET  M ET AU X  N O N  FER R EU X .

S AN S  CH R O M A T E D E Z IN C. P O U R  T O U T ES  FIN IT IO N S .

FACIL IT E D ’ AP P L ICAT IO N . BO N N E T EN U E AU X  AL CAL IN S .

L E P O N C AGE N ’ ES T  P A S  N ECES S AIR E

P EU T  ET R E EG R EN E P O U R  FIN IT IO N  S O IG N EE.

U T IL IS ABL E «  M O U IL L E S U R  M O U IL L E » .


T e i n t e s G R IS  C L AIR

M A T  S A T IN EA s p e c t

C a r a c t é r i s t i q u e s  p h y s i q u e s

V i s c o s i t é  d e  l i v r a i s o n  (N F T  30-014) 600 A 85 0 S  CA N °   4  A 2 0° C

M a s s e  v o l u m i q u e  (N F T  30-020) 1.600 (+ /-0.05 0)

E x t r a i t  s e c  e n  p o i d s  (N F T  30-08 4) 75  %  (+ /-5 )

E x t r a i t  s e c  e n  v o l u m e 4 7 %  (+ /-5 )

P o u v o i r  c o u v r a n t  t h é o r i q u e 8M ² /L  P O U R  60 µ

C a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l i v r a i s o n

C o n d i t i o n n e m e n t 3 L , 15  L

P o i n t  é c l a i r >  2 3°  C

C o d e  t r a n s p o r t C L AS S E 3, G R O U P E 3.3, O N U  : 12 63, IM D G  : 3372
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Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des 
essais préalables, de s’assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. 
Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace 
toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.



U t i l i s a t i o n

D EG R AIS S AG E/P O N C AGE : P  2 80 –  380 S EC

S ABL AGE / G R EN AIL L AG E S A 2 .5 


S u p p o r t

P IS T O L ET  :

3 +  1 EN  V O L U M E

P R IM AIR E EP O X Y  P R IM P O X  100 P AR T S 

D U R C IS S EU R  P R IM P O X  33 P AR T S 

D IL U A N T  P R IM P O X  5 04 /5 04  L EN T  5  A  4 0 % 


D i l u t i o n  à  a d a p t e r  e n  f o n c t i o n  d e  l 'u t i l i s a t i o n . A r é a l i s e r  s e l o n  l e s  r è g l e s  d e  l 'a r t

P r é p a r a t i o n

2 2  A 60 S  CA N °  4  A 2 0° C

V i s c o s i t é  d 'a p p l i c a t i o n

N b r e  p a s s e s

A p p l i c a t i o n  /  r è g l a g e  (P i s t o l e t )

D i a m . Bu s e  (m m ) P r e s s i o n  (b a r )

1 - 2H V L P 1.4  - 1.8 2  b a r s

1 - 2Ai r l e s s  a i r m i x 11 - 15 4 0 - 12 0

1 - 2P n e u m a t i q u e 1 - 1.8 3.5  - 4

1 - 2P o m p e  à  m e m b r a n e 1 - 1.6 0.5  - 1

S ECHE : 60 µ 

H U M ID E : 12 0 µ 

<  10° C  <  T EM P ER A T U R E <  <  30° C  H Y G R O M ET R IE  <  80% 


E p a i s s e u r

10 M N  A 2 0° C

D é s o l v a n t a t i o n

H O R S  P O U S S IER E : 30 A 4 5  M N  A 2 0° C

S EC AU  T O U C H ER  : 1 H 30 A 2  H  30 A 2 0° C   S EL O N  EP AIS S EU R .

 R EC O U V R ABL E P AR  T O U T ES  FIN IT IO N S  AP R ES   2  HEU R ES  A 2 0° C. P O N C ABL E 8 HEU R ES  A 2 0° C  AP R ES  3 
J O U R S  D E S ECHAGE P R EV O IR  U N  EG R EN AGE.


S é c h a g e

EN  P O T  : 8 HEU R ES  A 2 0° C

S T O C K AG E : 2 4  M O IS  EN  EM BAL L AG E D 'O R IG IN E - S T O C K E EN T R E 10 ET  30° C.


C o n s e r v a t i o n

V O C  <  A 5 4 0G /L  S I P R EP A R AT IO N  D U  P R O D U IT  EN  3/1/0 A 10%  D E D IL U A N T 

V O C  >  A 5 4 0G /L  P O U R  P R EP A R AT IO N  S U P ER IEU R E A 10%  D E D IL U A N T 

R è g l e t t e  : N °  3


N o t e s  :
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Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des 
essais préalables, de s’assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. 
Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace 
toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.
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