
 

UTILISATION DE LA 
 

COUPE AFNOR N°4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La coupe AFNOR N°4 est l ’outil indispensable 
pour obtenir la bonne viscosité. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour obtenir la bonne viscosité, il faut une coupe AFNOR N°4, un chronomètre et bien 
sûr la peinture. Ne pas oublier de mettre des gants. 

 

 

1) Une fois que vous avez  

ajouté le durcisseur à la  
peinture  (voir fiche 

« procédure de mise en 
peinture »), prenez  
la coupe AFNOR N°4 dans  
la main droite en la tenant 
entre le pouce et l’index  
puis bouchez l’orifice de la 
coupe AFNOR N° 4 avec  
l’auriculaire comme sur la 
photo ci-contre. 

 
 
 
 
 
 

2) Versez la peinture dans la 
coupe jusqu’à ras bord de 
façon à ce que l’on voit un 
léger dôme à la surface de 
la coupe AFNOR N°4. 



3) Prenez votre chronomètre et en même temps, déclenchez le chronomètre et enlevez 
simultanément l’auriculaire qui bouche l’orifice sous la coupe AFNOR N°4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le liquide utilisé pour la photo est de l’eau 
 
 
 
 

 

4) Arrêtez le chronomètre quand il n’y a plus de peinture dans la coupe AFNOR N°4. 
 
 
5) Ajoutez le diluant jusqu’à obtenir la bonne valeur qui est toujours indiquée sur la fiche 

technique. Il est préférable de renouveler plusieurs fois la mesure pour obtenir la bonne 
viscosité. 

 

 

Exemple :Pour les  PU902/903/ Epoxy 90000, la viscosité d’application est de 22 à 35’’ avec la 

coupe AFNOR N°4 avec une température de 20°C. Attention plus la température est élevée, plus 

la peinture est fluide donc nécessite moins d’apport de diluant, en revanche, quand la 

température est basse, la peinture est plus épaisse et l’apport de diluant est plus important. 


